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Zatacznik nr 1 do SIWZ/104/ME/2025

ZALACZNIK TECHNICZNY

Parametry techniczne dla Ekstraktor SER148/3 pé6tautomatyczny:

— Liczba probek: 3 pozycje
— 2 wyswietlacze: temperatura pracy / parametry ustawialne
- Powtarzalnos¢ (RSD): < 1%
-~ 0Odzysk rozpuszczalnikow: od 50 do 75%
- Maksymalna objetos¢ ekstrakcji kubka: 150 ml
- Liczba programow: 29
— Temperatura pracy: od 100 do 260 °C
— Woda chtodzaca: 2 [/min
- llos¢ probek: od 0,5 do 15 g (zwykle 2-3 g)
— Objetosc rozpuszczalnika: od 30 do 100 ml
— Czas zanurzenia: od 0 do 999 minut
— Czas prania: od 0 do 999 minut
— Czas regeneracji: od 0 do 999 minut
—  Wymiary (szer. x wys. x gt.): 480x620x390 mm
— Waga: 30 kg
—  Moc: 500 W
— Rok produkcji: 2013
0d 2020 roku urzadzenie wytaczone z uzytkowania, sprawne.

Zdjecie w zatacznikach

Parametry techniczne dla Dejonizator wody SolPure 78ZP:

— Napiecie zasilania: 230V 50 Hz

—  Pobér mocy: max 60 VA

—  Wydajnos¢: 7 -19 l/h w zal. od wersji.
—  Wymiary: SXWxG -340x490x480

— Rok produkcji: 2013

Dejonizator wody SolPure 78ZP jest nowoczesnym systemem umozliwiajacym produkowanie
wody do zastosowan ogolno-laboratoryjnych. Proces oczyszczania wody jest kontrolowany przez
mikroprocesorowy sterownik wyposazony w czytelny wyswietlacz tekstowy. Wszelkie nieprawidtowosci
w dziataniu urzadzenia takie jak: niskie cisnienie wody zasilajacej, czy koniecznos¢ wymiany pakietu
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ze ztozem jonowymiennym sg wychwytywane przez czujniki i powoduja zatrzymanie produkcji wody,
a na wyswietlaczu pojawia sie odpowiedni komunikat ostrzegawczy. Dodatkowa zaleta urzadzenia jest
aktywne menu w jezyku polskim umozliwiajace intuicyjne sterowanie urzadzeniem. System daje
uzytkownikowi mozliwos¢ ustawianie komunikatow ostrzegawczych i alarmowych dla wody uzdatnionej
Typowa wartos¢ przewodnictwa wody UP uzyskiwana przez system to 0,055-0.07 pS/cm Wtasciwe
parametry wody oczyszczonej system uzyskuje przy zasilaniu woda o przewodnosci wtasciwej mniejszej
od 600 p/cm i twardosci ogblnej ok. 10n. W przypadku zasilania systemu woda o gorszych parametrach
Znacznie wzrasta czestotliwos¢ wymiany filtrow i pakietu UP. Takze szybszemu zuzyciu ulega membrana
odwrodconej osmozy. Urzadzenie moze by¢ zasilane woda wodociagowa o cisnieniu od 0,3 do 0,5 MPa.
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