TESTOWANIE JEDNOSTEK WYTWORCZYCH

W zwiazku z obowigzkiem podania do publicznej wiadomosci materiatéw, o ktérych
mowa w Artykule 41 ust. 4 Rozporzadzenia Unii Europejskiej nr 2016/631 ustanawiajacego
kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przylaczenia jednostek wytworczych do sieci,
a takze rozpoczgciem stosowania wymogow okreslonych w powyzszym rozporzadzeniu
z dniem 27.04.2019r., Grupa Azoty Zaklady Azotowe Chorzéw S.A. przedktada opracowane
w ramach PTPiREE procedur¢ i wzory dokumentéw, zwigzane z wymogami testowania
przytaczanych moduléw wytwarzania energii, a takze funkcjonujacych modutéw wytwarzania
energii typu C i D modyfikowanych w takim stopniu, ze wymagana jest zmiana umowy o
przylaczenie.

Procedura testowania jednostek wytworczych obejmuje zestawienie wymaganych
dokumentéw 1 dziatan po stronie wlasciciela zaktadu wytwarzania oraz po stronie Grupa Azoty
Zaktady Azotowe Chorzéow S.A. prowadzacych do przeprowadzenia wymaganych testow
moduléw wytwarzania energii oraz do wlasciwej interpretacji wynikéw przeprowadzonych
testow.

Zestawienie procedury 1 stosowanych testow, znajdujg si¢ do pobrania na stronie
https://chorzow.grupaazoty.com .




