Wdrozenie wymogow wynikajacych z zapisow Rozporzgdzenia Komisji
(UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci
okreslajacy wymogi dotyczgce przytgczenia do sieci systemow
wysokiego napiecia pradu statego oraz modutow parku energii z
podtgczeniem pradu statego

Wytyczne Komisji ds. opracowania procedury objecia istniejgcego systemu wysokiego napiecia
pradu statego oraz istniejgcego modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego wymogami
NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany
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1. Cel Komisji:

1.1. Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci

okreslajgcy wymogi dotyczgce przytaczenia do sieci systemow wysokiego napiecia pradu statego oraz
modutdw parku energii z podtgczeniem pradu statego (zwane dalej: ,NC HVDC”) okresla wymogi, ktére
w przysztosci bedg musiaty spetniac przytgczane do sieci systemy wysokiego napiecia pradu statego
(zwane dalej: ,,systemami HVDC"”) oraz moduty parku energii z podfgczeniem pradu statego (zwane
dalej: ,PPM DC”)!. Ponadto art. 4 ust. 1 NC HVDC okredla przypadki, w ktérych mozliwe jest
zastosowanie wymogow wynikajgcych z NC HVDC do istniejgcych systeméw HVDC oraz istniejgcych
PPM DC. Jednym z takich przypadkéw, opisanym w art. 4 ust. 1 lit. a) NC HVDC, jest modyfikacja
systemu HVDC i PPM DC, ktdra powoduje konieczno$¢ zmiany umowy przytgczeniowej w znacznym
stopniu.

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy

wymogoéw w zakresie przytgczenia jednostek wytwdrczych do sieci (zwane dalej: ,NC RfG”)

1.1.1. NCHVDC - Motyw 8

»Ze wzgledu na konieczno$¢ zagwarantowania pewnosci prawa wymogi niniejszego rozporzadzenia
powinny mie¢ zastosowanie do nowych systeméw HVDC i nowych modutéw parku energii
z podtgczeniem pradu statego, ale nie powinny mie¢ zastosowania do systeméw HVDC i modutéw
parku energii z podtgczeniem pradu statego juz istniejgcych lub bedacych w zaawansowanej fazie
planowania, choé jeszcze nieukonczonych, chyba ze wtasciwy organ regulacyjny lub panstwo
cztonkowskie postanowi inaczej w oparciu o zachodzace zmiany wymogdéw dotyczacych systemu
i petng analize kosztéw i korzysci, lub w przypadku, gdy przeprowadza sie powazng modernizacje tych

obiektow.”

1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 NC HVDC system HVDC oznacza system elektroenergetyczny przesylajacy
energie w formie pradu statego o wysokim napieciu pomiedzy dwiema lub wiecej szynami pradu
przemiennego, zawierajacy co najmniej dwie stacje przeksztattnikowe HVDC z liniami lub kablami
przesytowymi pradu statego pomiedzy stacjami przeksztattnikowymi HVDC. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt
2 NC HVDC modul parku energii z podlaczeniem pradu stalego oznacza modutl parku energii
przytaczony za pomoca jednego lub wiecej przytaczy HVDC do jednego lub wiecej systeméw HVDC.
Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 17 NC RfG modul parku energii oznacza jednostke lub zestaw jednostek
wytwarzajgcych energie elektryczna, ktéra(-y) jest przytaczona(-y) do sieci w sposéb niesynchroniczny
lub poprzez uktady energoelektroniki, i ktéra(-y) ma réwniez jeden punkt przytaczenia do systemu
przesylowego, systemu dystrybucyjnego, w tym zamknietego systemu dystrybucyjnego, lub
wysokonapieciowego systemu przesytowego pradu statego (systemu HVDC).



1.1.2.

NC HVDC - art. 4 ust. 1 lit. a)

“Istniejgce systemy HVDC i istniejgce moduty parku energii z podtgczeniem pradu statego nie podlegaja

wymogom niniejszego rozporzgdzenia poza wymogami zawartymi w art. 26, 31, 33 i 50, chyba ze:

a) system HVDC lub modut parku energii z podtgczeniem pradu statego zostat zmodyfikowany

w takim stopniu, Zze dotyczgca go umowa przytgczeniowa musi zosta¢ zmieniona w znacznym

stopniu zgodnie z nastepujgcy procedura:

(i)

wtasciciele systemow HVDC lub modutdw parku energii z podtgczeniem pradu statego, ktérzy
zamierzajg przeprowadzi¢ modernizacje obiektu lub wymiane urzadzen, co ma wpltyw na
zdolnosci techniczne systemu HVDC lub modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego,

zgtaszajg z wyprzedzeniem swoje plany do wtasciwego operatora systemu;

(ii) jezeli wiasciwy operator systemu jest zdania, ze zakres modernizacji lub wymiany urzadzen

(iii)

wymaga zawarcia nowej umowy przytgczeniowej, wowczas powiadamia wiasciwy organ
regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, pafistwo cztonkowskie; oraz

wtasciwy organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, panstwo cztonkowskie decyduje
o tym, czy konieczna jest zmiana obowigzujgcej umowy przytgczeniowej, czy tez potrzebna jest
nowa umowa przytagczeniowa, oraz ktére wymogi niniejszego rozporzadzenia majg

zastosowanie; (...)”

2. Zadania Komisji

W ramach Komisji zidentyfikowano gtéwne zadania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Inwentaryzacja obecnych praktyk w ramach modernizacji/remontow istniejgcych systemow
HVDC oraz istniejgcych PPM DC,

Okreslenie poczatku obowigzywania procedury objecia istniejgcego systemu HVDC oraz
istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany,
Zdefiniowanie  modernizacji/remontu/przebudowy/wymiany/odtworzenia w  ramach
procedury objecia istniejgcego systemu HVDC oraz istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC
w przypadku modernizacji lub wymiany,

Okreslenie terminu (etapu) powiadomienia OSD przez wiasciciela systemu HVDC lub
wtasciciela PPM DC o planowanej modyfikacji,

Zakres dokumentéw wymaganych w ramach procedury objecia istniejgcego systemu HVDC
oraz istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany,
Opracowanie procedury objecia istniejgcego systemu HVDC oraz istniejgcego PPM wymogami
NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany,

Opracowanie formularza zgtoszenia dotyczgcego modernizacji lub wymiany urzadzen

przekazywanego przez wtasciciela systemu HVDC lub wtasciciela PPM DC do OSD,



8) Zakres modyfikacji systemu HVDC oraz PPM DC skutkujacy nowg umowg przytgczeniowa
(kryteria oceny),
9) Wskazanie listy zagadnien, ktdre powinny znalezé sie we wzorcach umdw/warunkow

i wnioskow o przytaczenie.

3. Inwentaryzacja obecnych praktyk w ramach
modernizacji/remontéw istniejgcych systemédw HVDC oraz
istniejgcych PPM DC

W sieciach operatorow systemoéw dystrybucyjnych (zwanego dalej: ,0SD”) nie ma przytgczonych
istniejgcych systeméw HVDC. W sieci operatora systemu przesytowego (zwanego dalej: ,OSP”)
zakwalifikowane jako istniejgce systemy HVDC zostaty dwa potgczenia statopragdowe, ktére tgczg Nasz
obszar synchroniczny z innymi obszarami synchronicznymi. Kwestie zwigzana z przeprowadzaniem
wymian i modernizacjach w istniejgcych systemach HVDC uregulowana jest w ramach porozumien
miedzyoperatorskich. W zwigzku z powyzszym niniejszy dokument zawiera w kwestii stosowania art.
4. ust. 1 lit. a) NC HVDC dla istniejgcych systeméw HVDC odwotania do uregulowan okreslonych w
przedmiotowych porozumieniach miedzyoperatorskich.

Jednoczesnie dostepne informacje o sposobie przytgczenia jednostek wytwdrczych do sieci OSD oraz
OSP nie pozwolity na jednoznaczne stwierdzenie, ze do sieci dystrybucyjnej i przesytowej jest

przytaczony istniejgcy PPM DC.

4. Okreslenie poczatku obowigzywania procedury objecia
istniejgcych systeméw HVDC oraz istniejgcych PPM DC wymogami
NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany

W art. 86 NC HVDC okreslono termin stosowania wymogéw okreslonych w przedmiotowym
rozporzadzeniu, ktéry rozpoczyna sie trzy lata po opublikowaniu NC HVDC tj. od 8 wrzesnia 2019 r. Na
jego podstawie, niniejsza procedura opracowana w oparciu o art. 4 ust. 1 lit. a) NC HVDC, pozwalajgca
na objecie wymogami NC HVDC istniejgce systemy HVDC oraz istniejgce PPM DC, ma réwniez

zastosowanie od dnia 8 wrzesnia 2019 r.

5. Zdefiniowanie modernizacji/remontu/przebudowy/wymiany/
odtworzenia w ramach procedury objecia istniejgcego systemu
HVDC lub istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku
modernizacji lub wymiany

W ramach prac Komisji podjeto dziatania zmierzajgce do sformutowania definicji w ramach procedury
objecia istniejgcego systemu HVDC lub istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku

modernizacji lub wymiany. W pierwszej kolejnosci okreslono jakie pojecia sg zdefiniowane w ramach



obecnych praktyk w OSD i OSP. W tym celu zebrano informacje o obecnie uzywanych definicjach, ktére
przedstawiono w rozdziale 5.1. ,Inwentaryzacja obecnych praktyk”. Na bazie obecnie funkcjonujgcych
definicji oraz bazujgc na zapisach okreslonych w NC HVDC okreslono pojecia uzyte na potrzeby
procedury objecia istniejgcego systemu HVDC lub istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC , ktére

przedstawiono w rozdziale 5.2.

5.1. Inwentaryzacja obecnych praktyk

Ponizej przedstawiono odpowiedzi OSD i OSP dla definicji ,modernizacja” funkcjonujgcej w ramach

obecnych praktyk:

Prawo budowlane Nie zdefiniowano pojecia.
Stan prawny: marzec 2018 r.

1. Przebudowa, rozbudowa, rozbidérka czesciowa, w obiekcie przytgczonym do sieci, ktéra wptywa na
zmiane parametrow technicznych obiektu w zakresie oddziatywania na sie¢ elektroenergetyczng,
w szczegdlnosci zmiana ilosci i mocy generatoréw, zmiana ilosci tacznikdw, zmiany w pomiarach
i sterowaniach obiektem, zmiana parametréw zwarciowych, zmiana uktadéw potaczen, zmiana ilosci
rdzeni i klasy doktadnosci przektadnikéw, zmiana ilosci i parametréw dtawikéw oraz wartosci pracy
ENERGA-Operator Sp. z 0.0. wspotczynnika mocy biernej, zmiana zakresu regulacyjnosci cos ¢ oraz inne zmiany, ktére wptyng na
konieczno$¢ przeprowadzenia przez Operatora inwestycji w Przytaczu. Wymaga ztozenia wniosku
o okreslenie Warunkow Przytaczenia.

2. Unowoczesnienie, uwspdtczesnienie produktu, trwate ulepszenie, np. istniejagcego obiektu
budowlanego prowadzace do zwiekszenia jego wartosci uzytkowej. Obejmuje prace zwigzane

z podnoszeniem waloréw estetycznych i uzytkowych budynku lub innego produktu.

Unowoczesnienie urzadzen energetycznych, instalacji, linii energetycznych itp., poprzez
Modernizacja ENEA Operator Sp. z 0.0. wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w ww. $rodku trwatym, zwigzanych z wymiang jego czesci

sktadowych na nowe o nowoczesnej konstrukcji lub lepszych parametrach technicznych.

Zmiana, okreslonych w warunkach technicznych przytaczenia danego obiektu, parametréw

innogy Stoen technicznych majacych wptyw na prace sieci dystrybucyjnej skutkujgca koniecznoscig ztozenia nowego
Operator Sp. z 0.0.
whniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia.

Pojecie to nie funkcjonuje ani w dokumentach wewnetrznych PSE S.A., ani w aktach prawnych.
Polskie Sieci Modernizacja zostata wykreslona z ,Prawa Budowlanego” w ramach jego kolejnej aktualizacji
Elektroenergetyczne S.A. obowiazujacej od 01.01.1999 r. Przyjmuje sie, ze pojecie ,modernizacja” zostato zastagpione pojeciem

,przebudowa”.

Pojecie modernizacji zostato zastgpione pojeciem przebudowy — definicja zgodnie z aktualizacja

PGE Dystrybucja S.A. ustawy Prawo Budowlane.

Przebudowa (modernizacja) - wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
Tauron Dystrybucja S.A. unowoczes$nienie obiektu budowalnego poprzez polepszenie jego parametréow technicznych

sprawnos¢ dziatania zwiekszenie niezawodnosci lub wydtuzenie okresu jego uzytkowania.

Ponizej przedstawiono odpowiedzi OSD i OSP dla definicji ,wymiana” funkcjonujacej w ramach

obecnych praktyk:

Prawo budowlane Nie zdefiniowano pojecia.
Stan prawny: marzec 2018 r.

Wymiana Zgodnie z interpretacja Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozumie sie zakres pojeciowy

ENERGA-O tor Sp. z 0.0.
perator 5p. z 0.0 Remontu albo Rozbudowy, w wyniku ktérych wartos¢ uzytkowa obiektu po zakoiczeniu modernizacji




przewyzsza posiadang przy przyjeciu do uzywania wartos¢ uzytkowa, mierzong okresem uzywania,
zdolnoscig wytworcza, jakoscig ustug wykonywanych przy pomocy ulepszonego obiektu, kosztami

eksploatacji lub innymi miarami.

ENEA Operator Sp. z 0.0.

Czynno$¢ zwigzana z ulepszeniem urzadzen energetycznych, instalacji, linii energetycznych itp.

innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0.

Rozumiana jest zaréwno jako przebudowa (modernizacja) jak i remont, w zaleznosci od zakresu prac.
Jezeli wytworca planuje dokona¢ wymiany urzadzer i nie bedzie to skutkowato zmiang mocy
przytaczeniowej lub innych parametréw majacych wptyw na prace sieci dystrybucyjnej, nie ma
potrzeby wydawania nowych warunkéw przyfaczenia. Wytwadrca powinien zwrécic sie do innogy Stoen

Operator Sp. z 0.0. 0 aktualizacje Zatacznika nr 5 do umowy dystrybucyjnej.

Polskie Sieci

Elektroenergetyczne S.A.

Pojecia te nie funkcjonuja ani w dokumentach wewnetrznych PSE S.A., ani w aktach prawnych.
Jednoznaczne zdefiniowanie tych poje¢ moze by¢ trudne, gdyz np. ,,wymiana” - w zaleznosci od efektu,
ktory ma by¢ osiagniety — bedzie miescita sie w pojeciu ,przebudowa” (jezeli wymieniamy urzgdzenie
na nowe o lepszych parametrach funkcjonalnych) lub pojeciu ,eksploatacja” (jezeli wymieniamy

uszkodzone urzadzenie na sprawne o identycznych parametrach funkcjonalnych).

PGE Dystrybucja S.A.

Nie zdefiniowano pojecia.

Tauron Dystrybucja S.A.

Nie zdefiniowano pojecia.

Ponizej przedstawiono odpowiedzi OSD i OSP dla definicji ,remont” funkcjonujgcej w ramach

obecnych praktyk:

Remont

Prawo budowlane

Stan prawny: marzec 2018 r.

Nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym

dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

ENERGA-Operator Sp. z 0.0.

Nie zdefiniowano pojecia. Argumentuje to tym, ze obiekty istniejace ktére nie spetniaja wymagan
obecnych przepiséw, w szczegdlnosci IRIESP przed zamiarem rozpoczeciem prac remontowych
w zakresie czesci energetycznych tzn. urzadzen wytwarzajacych energie elektryczng, stacji
energetycznych itp. powinien ztozy¢ wniosek w celu upewnienia sie czy jego obiekt spetnia te
wymagania. Wéwczas moze okazac sie, ze nie mozna przeprowadzi¢ remontu, natomiast trzeba

dostosowac obiekt do obecnych wymagar i bedzie to przebudowa lub rozbudowa.

ENEA Operator Sp. z 0.0.

W rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego, to wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych, polegajacych na odtworzeniu jego stanu pierwotnego, z zachowaniem tej samej
wartosci uzytkowej. W ENEA Operator Sp. z 0.0. remonty traktuje sie na réwni z biezacym
utrzymaniem, konserwacjq i eksploatacjq sieci elektroenergetycznych oraz innych nie sieciowych

sktadnikéw majatkowych.

innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0.

Nie zdefiniowano pojecia.

Polskie Sieci

Elektroenergetyczne S.A.

Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie

wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

PGE Dystrybucja S.A.

Nie zdefiniowano pojecia.

Tauron Dystrybucja S.A.

Nie zdefiniowano pojecia.




Ponizej przedstawiono odpowiedzi OSD i OSP dla definicji ,odtworzenie” funkcjonujacej w ramach

obecnych praktyk:

Odtworzenie

Prawo budowlane
Stan prawny: marzec 2018 r.

Nie zdefiniowano pojecia.

ENERGA-Operator Sp. z 0.0.

Nie zdefiniowano pojecia.

ENEA Operator Sp. z 0.0.

Rekonstrukcja (odbudowanie) zuzytych catkowicie lub czeSciowo urzadzen energetycznych, instalacji,

linii energetycznych itp., powodujace wzrost wartosci uzytkowe;j.

innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0.

Przywrdcenie (np. po okresie przerwy w funkcjonowaniu) pracy danego urzadzenia z parametrami

zgodnymi z okreslonymi w pierwotnych warunkach przytgczenia dla danego urzadzenia.

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.

Nie zdefiniowano pojecia.

PGE Dystrybucja S.A.

Nie zdefiniowano pojecia.

Tauron Dystrybucja S.A.

Nie zdefiniowano pojecia.

Ponizej przedstawiono odpowiedzi OSD i OSP dla definicji , przebudowa” funkcjonujgcej w ramach

obecnych praktyk:

Przebudowa

Prawo budowlane
Stan prawny: marzec 2018 r.

Nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana

parametrow uzytkowych Ilub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosé,
szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych

parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

ENERGA-Operator Sp. z 0.0.

Definicja zgodnie z aktualizacjg ustawy Prawo Budowlane.

ENEA Operator Sp. z 0.0.

Definicja zgodnie z aktualizacjg ustawy Prawo Budowlane.

innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0.

Definicja zgodnie z aktualizacjg ustawy Prawo Budowlane.

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.

Pojecie to nie jest zdefiniowane w zadnym, aktualnie obowigzujgcym dokumencie wewnetrznym PSE

S.A. Definicja zgodnie z aktualizacja ustawy Prawo Budowlane.

PGE Dystrybucja S.A.

Definicja zgodnie z aktualizacjg ustawy Prawo Budowlane.

Tauron Dystrybucja S.A.

Definicja zgodnie z aktualizacjg ustawy Prawo Budowlane.

5.2. Definicje
Wymiana — modyfikacja istniejgcego systemu HVDC lub istniejgcego PPM DC lub jego czesci skutkujaca

odtworzeniem bez ulepszenia parametréw/zdolnosci technicznych,

Modernizacja — rozbudowa lub modyfikacja istniejgcego systemu HVDC lub istniejgcego PPM DC lub

jego czesci skutkujgca ulepszeniem parametréw/zdolnosci technicznych,

Istotna modyfikacja — modernizacja lub wymiana istniejgcego systemu HVDC lub istniejgcego PPM DC,

dla ktérej umowa przytgczeniowa musi zosta¢ zmodyfikowana w znacznym stopniu lub, dla ktérej musi

zosta¢ zawarta nowa umowa przytgczeniowa, skutkujgca koniecznoscig objecia wymogami NC HVDC.




5.3. Ocena wiasciwego operatora systemu dla zakresu modernizacji lub
wymiany
W NC HVDC zdefiniowano odrebne wymogi i zdolnosci techniczne dla systeméw HVDC i PPM DC.

W zwigzku z powyzszym ponizej przedstawiono opis kwalifikacji dla tych obiektéw w dwdch odrebnych

podrozdziatach.

5.3.1. Ocena wtasciwego operatora systemu dla zakresu modernizacji lub
wymiany istniejgcego systemu HVDC
Zakres modernizacji lub wymiany skutkujgcy objeciem istniejgcych systemédw HVDC wymogami

NC HVDC okreslny bedzie w ramach porozumien miedzyoperatorskich. Przedmiotowa kwalifikacja

istotnej modyfikacji odbywac sie bedzie w oparciu o zdolnosci okreslone w NC HVDC:

1) Dla systeméw HVDC oraz stacji przeksztattnikowych w zakresie:

a)

b)

f)

g)

h)

j)
k)

zdolnosci do zachowania potgczenia z siecig oraz pracy w okreslonych zakresach
czestotliwosci przez okreslony czas,

zdolnosci do zachowania potgczenia z siecig oraz pracy w przy okreslonych
predkosciach zmiany czestotliwosci,

zdolnosci w zakresie regulacji mocy czynnej i zdolnosci w zakresie dostosowania
predkosci narastania wahan mocy czynnej,

zdolnosci do zapewnienia inercji syntetycznej w odpowiedzi na zmiany czestotliwosci,
zdolnosci do zapewnienia odpowiedzi mocy czynnej w zaleznosci od zmian
czestotliwosci systemu zgodnie z okreslonymi parametrami (tryb FSM),

zdolnosci do regulacji mocy czynnej w doét do poziomu minimalnej zdolnosci
przesytowej mocy czynnej (tryb LFSM-0),

zdolnosci do regulacji mocy czynnej w gére do poziomu swojej maksymalnej zdolnosci
przesytowej mocy czynne (tryb LFSM-U),

zdolnosci do zachowania pofaczenia z siecig i pozostania w pracy przy maksymalnym
pradzie systemu HVDC przy zakresach napiecia sieci w punkcie przytgczenia wyrazonych
jako napiecie w punkcie przytagczenia w odniesieniu do napiecia referencyjnego 1 pu i
w okreslonych okresach,

zdolnosci do automatycznego odfaczenia w przypadku wystgpienia na punktach
przytaczenia napiec okreslonych przez wtasciwego operatora systemu w porozumieniu
z wtasciwym OSP,

pierwszenstwa dla wktadu mocy czynnej lub wktadu mocy biernej,

jakosci zasilania,

zdolnosci do zapewnienia szybkiego pradu zwarciowego w punkcie przytgczenia,
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m) zdolnosci do generacji mocy biernej w punktach przytgczenia,
n) zdolnosci do pracy w nastepujacych trybach regulacji:
— tryb regulacji napiecia,
— tryb regulacji mocy biernej,
— tryb regulacji wspétczynnika mocy.
0) zdolnosci do pozostania w pracy podczas zwarcia,
p) zdolnosci w zakresie pozwarciowego odtworzenia mocy czynnej,
g) zdolnosci do szybkiego przywrdcenia dziatania po krotkotrwatych zwarciach,
r) zdolnosci do wspierania ttumienia oscylacji mocy w przytagczonych sieciach pradu
przemiennego,
s) zdolnosci do wspierania elektrycznego ttumienia czestotliwosci skretnych,

t) zdolnosci do rozruchu autonomicznego.

2) Dla stacji przeksztattnikowych HVDC w oddalonej lokalizacji poza zdolnosciami okreslonymi

w punkcie 1) w zakresie:

a) zdolnosci do zachowania potaczenia z siecig,

b) zdolnosci wytrzymania predkosci zmiany czestotliwosci.

5.3.2. Ocena wtasciwego operatora systemu dla zakresu modernizacji lub
wymiany istniejgcego PPM DC
Wtasciciel PPM DC powiadamia OSD, o kazdej planowanej modyfikacji zdolnosci technicznych PPM DC,

ktora moze mie¢ wptyw na jego zgodnosé z wymogami majgcymi zastosowanie na mocy NC HVDC,
przed rozpoczeciem takiej modyfikacji. W celu powiadomienia, o ktérym mowa powyzej, wtasciciel
PPM DC powinien skorzysta¢ ze wzoru POWIADOMIENIA przygotowanego przez OSD, dostepnego na
jego stronie internetowe;.

W ramach przedmiotowego POWIADOMIENIA OSD ocenia zakres modernizacji lub wymiany wzgledem
objecia zakresu wymogami wynikajgcymi z NC HVDC i tym samym zakwalifikowania zakresu
modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji. Przedmiotowa kwalifikacja istotnej modyfikacji
odbywa sie w oparciu o zdolnosci okreslone w NC HVDC oraz NC RfG:

1) Dla PPM DC w zakresie wymogow z NC HVDC:

a) zdolnosci do pracy w okreslonych zakresach czestotliwosci i odpowiedzi czestotliwosciowej,

b) zdolnosci wytrzymania predkosci zmiany czestotliwosci,

¢) zdolnosci do obnizenia mocy czynnej w odpowiedzi na wzrost czestotliwosci przy okreslonych
warunkach (tryb LFSM-0),

d) zdolnos$¢ PPM DC do utrzymania statej mocy,
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e)
f)
g)

h)

zdolnosci do kontroli generowanej mocy czynnej,

zdolnosci w zakresie mozliwosci regulacji mocy czynnej,

zdolnosci do aktywowania rezerwy mocy czynnej w odpowiedzi na spadek czestotliwosci w
okreslonych warunkach (tryb LFSM-U),

zdolnosci do zapewnienia odpowiedzi mocy czynnej w zaleznosci od zmian czestotliwosci
systemu zgodnie z okreslonymi parametrami (tryb FSM),

zdolnosci w zakresie odbudowy czestotliwosci,

zdolnosci do zachowania potgczenia z siecig w okreslonych zakresach napie¢,
zdolnosci do automatycznego odtgczenia w okreslonych zakresach napiecia,

zdolnosci do generacji mocy biernej,

zdolnosci dotyczace stabilnosci napiecia,

zdolnosci do priorytetyzacji wktadu mocy czynnej lub biernej podczas zwarcia,

zdolnosci do ograniczania wszelkich zmian napiecia podczas synchronizacji,

zdolnosci do stabilnej pracy w zakresie od minimalnej do maksymalnej wartosci mocy
maksymalnej,

prawidtowosci priorytetyzacji oraz doboru zabezpieczen i ich konfiguracji (w tym nastaw),
zdolnos¢ do nie powodowania zaktdcen ani wahan napiecia przy przytgczaniu do sieci,

zdolnosci w odniesieniu do wymogow zakresie ogdlnego zarzadzania systemem.

2) Dla PPM DC w zakresie wymogéw z NC RfG:

a)
b)
<)
d)
e)
f)
g)
h)

zdolnosci w zakresie stabilnosci czestotliwosciowej,

zdolnosci do zachowania potgczenia z siecig i pracy w okreslonych zakresach napiecia,
zdolnosci do stabilnego poziomu napiecia,

zdolnosci do generacji mocy biernej przy mocy maksymalnej,

zdolnosci w zakresie odpornosci,

zdolnosci do pozostania w pracy podczas zwarcia,

zdolnosci w zakresie odbudowy systemu,

zdolnosci w zakresie ogdélnego zarzadzania systemem.

6. Okreslenie terminu (etapu) powiadomienia OSD o planowanej
modernizacji lub wymianie

6.1. Okreslenie terminu (etapu) powiadomienia OSD przez wiasciciela systemu
HVDC o planowanej modernizacji lub wymianie

Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie w ramach systeméw HVDC odbywa sie na

zasadach okreslonych w porozumieniach miedzyoperatorskich.
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6.2. Okreslenie terminu (etapu) powiadomienia OSD przez wtasciciela PPM DC
o planowanej modernizacji lub wymianie
Whtasciciel PPM DC informuje OSD, do ktdrego sieci przytaczony jest jego PPM DC, o planowanej

modyfikacji na etapie tworzenia koncepcji modernizacji lub wymiany, dysponujgc wymaganymi
dokumentami okreslonymi w pkt 7.2 i przed wykonaniem analizy ekonomiczno-technicznej dla

wariantow okreslonych w koncepcji.

7. Zakres informacji wymaganych w ramach procedury objecia
wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany

7.1. Zakres informacji wymaganych w ramach procedury objecia istniejgcego
systemu HVDC wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub
wymiany

Zakres wymaganych informacji w ramach objecia istniejgcego systemu HVDC wymogami NC HVDC

wraz ze sposobem ich przekazywania pomiedzy operatorami okreslony jest w porozumieniach

miedzyoperatorskich.

7.2. Zakres informacji wymaganych w ramach procedury objecia istniejgcego
PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany

Minimalny zakres informacji wymaganych w ramach procedury objecia istniejgcego PPM DC
wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany, ktére wtasciciel PPM DC zobowigzany
jest przekazaé do OSD, do ktérego sieci przytagczony jest jego PPM DC powinien obejmowac:

— nazwe podmiotu,

—  wartos¢ mocy przytgczeniowej,

— szczegotowy opis przedmiotu modyfikacji PPM DC, ze szczegdlnym wskazaniem zmian
parametréw technicznych oraz dokumentu zawierajgcego informacje w zakresie
wptywu przedmiotowych modyfikacji na poszczegélne wymogi stawiane PPM DC przez
NC HVDC (formularz modernizacji lub wymiany przekazywany przez wtasciciela PPM
DC do 0SD),

— nr punktu poboru energii nadany przez OSD, do ktérego jest przytagczony,

— nr umowy kompleksowej lub umowy o s$wiadczenie ustug dystrybucji/przesytania energii
elektrycznej/warunkéw przytgczenia/umowy o przytaczenie lub kopia innego dokumentu
technicznego na podstawie, ktérego dokonano przytgczenia PPM DC,

— oswiadczenie wnioskodawcy o wtasnosci PPM DC,

— okreslenie wtasnosci i parametrow uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu
transmisji danych (w przypadku, gdy uktad pomiarowo-rozliczeniowy jest wtasnoscia

OSD - informacja nie jest wymagana),
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— planowany termin rozpoczecia i zakonczenia modernizacji lub wymiany PPM DC,

— potwierdzenie przez producenta urzadzen spetnienia wymagan okreslonych w NC HVDC lub
w dokumentach opracowanych na podstawie NC HVDC dla zakresu modernizacji lub wymiany
(opcjonalnie),

—  potwierdzenie przez producenta urzagdzen spetnienia wymagan okreslonych w IRiESP/IRIESD dla
zakresu modernizacji lub wymiany (opcjonalnie),

— schemat instalacji wewnetrznej (istniejacy i planowany).

Informacje  przedktadane przez  wiasciciela PPM  DC  powinny by¢  przekazane
w jezyku polskim. Dopuszcza sie przekazanie obcojezycznego oryginatu wraz z ttumaczeniem

potwierdzonym przez ttumacza przysiegtego.

8. Opracowanie  formularza modernizacji lub  wymiany
przekazywanego do OSD

8.1. Opracowanie formularza modernizacji lub wymiany przekazywanego przez
wiasciciela systemu HVDC do wtasciwego operatora systemu
Formularz dotyczacy zakresu modernizacji lub wymiany przekazywany w ramach istniejgcych

systemow HVDC okreslany jest w porozumieniach miedzyoperatorskich.

8.2. Opracowanie formularza modernizacji lub wymiany przekazywanego przez
wiasciciela PPM DC do OSD

Zatacznik 1 do POWIADOMIENIA. Tabela zgtoszenia modernizacji lub wymiany modutu parku energii z podtaczeniem pradu statego

. " P o . . Modernizacja lub wymiana
Zakres modernizacji lub Parametr /zdolnosé | Parametr/zdolnosé Modernizacja lub wymiana 1 v

Obiekt /element wymiany (urzadzenie Termin j realizacji iczna przed iczna po ymagania NC HVDC
modutu/instalacji i izacji lub izacji lub wymiany | modernizacjalub | modernizacjilub | (TAK/NIE). Jesli TAK - nalezy podat

spetniajaca wymagania

IRIESP/IRIESD ( TAK/NIE) Uwagi

jesli TAK - nalezy poda¢ punkty
IRIESP/IRIESD

wymianie) wymiana wymianie artykuty wymogéw NC HVDC

9. Wskazanie listy zagadnien, ktore powinny znalez¢ sie we wzorcach
umow/warunkow i wnioskéw o przytgczenie

9.1. Wskazanie listy zagadnien, ktére powinny znaleié sie we wzorcach
uméw/warunkéw i wnioskdw o przytgczenie systemdéw HVDC
Ze wzgladu na charakter istniejgcych systeméw HVDC, lista zagadnien, ktére powinny znalez¢ sie w

umowach jest przedmiotem ustalen pomiedzy operatorami systeméw przesytowych,

do ktérych ww. systemy sg przytgczone.

9.2. Wskazanie listy zagadnien, ktére powinny znalezé sie we wzorcach
uméw/warunkéw i wnioskdw o przytgczenie PPM DC
1. Druki wnioskéw o okreslenie warunkéw przytaczenia dla PPM DC:

a. W tresci wniosku doda¢ pola do wyboru:
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W przypadku istniejgcego PPM DC w rozumieniu NC HVDC, ktéry przeprowadza modernizacje
lub wymiane:*
— PPM DC jest uznany za istniejgcy PPM DC zgodnie z NC HVDC,
— wydano decyzje URE w zakresie wymagan NC HVDC,
— czy wydano ocene OSD w ramach procedury zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) NC HVDC.
*) zaznaczyc to pole ,,x” w przypadku uprzedniego przejscia przez procedure objecia wymogami
NC HVDC.
b. Wprowadzi¢ jako zatgczniki wymagane dla istniejgcych PPM DC podlegajgcych modernizacji:
— Kopie/nr decyzji URE w zakresie wymagarn NC HVDC dla PPM DC, potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem,

— odpowiedZ OSD dotyczacg oceny w zakresie objecia istniejgcego PPM DC
wymogami NC HVDC i koniecznoscig zawarcia nowej lub zmiany istniejgcej umowy
przytaczeniowe;.

2. Warunki przytaczenia:
W tresci nalezy umiesci¢ zapis: PPM DC powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji URE
znak ..... zdnia...
Kopia decyzji stanowi zatgcznik do warunkow przytaczenia.
3. Umowy przyfaczeniowe:
W tresci nalezy umiescic zapis, ze w zakresie prac (obowigzkéw) po stronie wtasciciela PPM DC:

Wykonanie decyzji URE znak ....z dnia.... w zakresie spetnienia przez PPM DC wymagan NC HVDC.

10. Dokumenty do opublikowania w ramach procedury objecia
wymogami HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany

Zaleca sie publikacje na stronie internetowej OSD niniejszych dokumentéw opracowanych w ramach

prac Komisji:

Zatgcznik 1. Procedura objecia istniejgcego modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego
wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany

Zatgcznik | POWIADOMIENIE o planowanej modernizacji lub wymianie moggcej mie¢ wptyw na
zdolnosci techniczne modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego

Zatgcznik Il Tabela zgtoszenia modernizacji lub wymiany modutu parku energii z podtgczeniem

pradu statego (zatgcznik do POWIADOMIENIA)
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11. Opracowanie procedury objecia istniejgcych systemoéow HVDC
i istniejgcych PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku
modernizacji lub wymiany

Przedmiotowy rozdziat zawiera szczegétowe informacje zwigzane z procedurg objecia istniejgcych
systeméw HVDC i istniejgcych PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku ich modernizacji lub
wymiany. Procedura dla PPM DC zostata stworzona w celu jej opublikowania na stronie OSD. Ze
wzgledu na powyzisze do raportu zostaty dotgczone dokumenty: Zatgcznik 1. ,Procedura objecia
istniejgcego modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego wymogami NC HVDC w przypadku
modernizacji lub wymiany” zawierajgcy zawarto$¢ rozdziatu 11.2, w celu opublikowania na stronach
wtasciwych operatoréw systemu. Ponadto w zwigzku z obowigzkami wtascicieli istniejgcych PPM DC w
zakresie spetnienia wymogu art. 4 ust. 1 lit a) NC HVDC zostat rowniez przygotowany szablon pisma
(zatacznik 2.) do wtascicieli, informujacy o procesie objecia wymogami NC HVDC istniejgcych PPM DC

w oparciu o zgtoszony przez wiascicieli zakres modernizacji lub wymiany.

11.1.Procedura objecia istniejgcych systeméw HVDC wymogami NC HVDC
w przypadku modernizacji lub wymiany
Procedura objecia istniejgcych systemédw HVDC wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub

wymiany jest przedmiotem ustalen pomiedzy wtasciwymi OSP jest przedmiotem ustalen w

odpowiednich porozumieniach miedzyoperatorskich.

11.2.Procedura objecia istniejgcych PPM DC wymogami NC HVDC
w przypadku modernizacji lub wymiany
Niniejsza procedura dotyczy objecia istniejgcych PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku

modernizacji lub wymiany.

11.2.1. Podstawa Prawna
Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 lit. a) Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia

2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczgcy wymogdw w zakresie przytgczenia do sieci systemoéw
wysokiego napiecia pradu statego oraz modutéw parku energii z podtagczeniem pradu statego:
»lstniejace systemy HVDCi istniejgce moduty parku energii z podtgczeniem pradu statego nie podlegaja
wymogom niniejszego rozporzadzenia poza wymogami zawartymi w art. 26, 31, 33 i 50, chyba ze:

a) system HVDC lub modut parku energii z podtgczeniem pradu statego zostat zmodyfikowany w takim
stopniu, ze dotyczaca go umowa przytgczeniowa musi zosta¢ zmieniona w znacznym stopniu zgodnie

z nastepujaca procedury:
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(i) wtasciciele systemdédw HVDC lub modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego,
ktdrzy zamierzajg przeprowadzi¢ modernizacje obiektu lub wymiane urzadzen, co ma wptyw
na zdolnosci techniczne systemu HVDC lub modutu parku energii z podtgczeniem pradu

statego, zgtaszajg z wyprzedzeniem swoje plany do wtasciwego operatora systemu;

(i) jezeli wtasciwy operator systemu jest zdania, ze zakres modernizacji lub wymiany urzadzen
wymaga zawarcia nowej umowy przytgczeniowej, wowczas powiadamia wiasciwy organ

regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, panstwo cztonkowskie; oraz

(iii) witasciwy organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, panstwo cztonkowskie
decyduje o tym, czy konieczna jest zmiana obowigzujgcej umowy przytaczeniowej, czy tez
potrzebna jest nowa umowa przytgczeniowa, oraz ktére wymogi niniejszego rozporzadzenia

majq zastosowanie; (...)".

11.2.2. Zakres podmiotowy

Przedmiotowa procedura dotyczy objecia wymogami wynikajgcymi z NC HVDC i dedykowana jest
wtascicielom istniejgcych PPM DC, ktdrzy zamierzajg przeprowadzi¢ modernizacje obiektu lub

wymiane w zakresie istniejgcego PPM DC.

11.2.3. Zakres przedmiotowy

W niniejszej procedurze okreslono warunki dotyczgce koniecznosci zmiany umowy przytgczeniowej
w znacznym stopniu lub zawarcia nowej umowy przytgczeniowej, a w konsekwencji objecia
przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany stosowaniem wymogdéw wynikajgcych z NC HVDC

lub wymagan IRIESP/IRIESD.

11.2.4. Definicje
W ramach procedury objecia istniejgcych obiektéw wymogami wynikajgcymi z NC HVDC niezbedne

jest zdefiniowanie poje¢ bedacych przedmiotem oceny OSD. Ponizej zamieszczono definicje uzyte na
potrzeby procedury objecia istniejgcych PPM DC wymogami wynikajagcymi z NC HVDC w ramach

planowanych modernizacji lub wymian:

Wymiana — modyfikacja istniejgcego PPM DC lub jego czesci skutkujgca odtworzeniem bez ulepszenia
parametrow/zdolnosci technicznych,
Modernizacja — rozbudowa lub modyfikacja istniejacego PPM DC lub jego czesci skutkujgca

ulepszeniem parametréw/zdolnosci technicznych,
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Istothna modyfikacja — wymiana lub modernizacja istniejgcego PPM DC, dla ktdérej umowa
przytaczeniowa musi zostaé¢ zmodyfikowana w znacznym stopniu lub, dla ktérej musi zosta¢ zawarta

nowa umowa przytgczeniowa, skutkujgca koniecznoscig objecia wymogami NC HVDC.

11.2.5. Poczatek stosowania procedury
W art. 86 NC HVDC okreslono termin stosowania wymogéw okreslonych w przedmiotowym

rozporzgdzeniu, ktdry rozpoczyna sie trzy lata po opublikowaniu NC HVDC tj. od 8 wrzesnia 2019 r.
Na jego podstawie, niniejsza procedura opracowana w oparciu o art. 4 ust. 1 lit. a) NC HVDC,
pozwalajgca na objecie wymogami z NC HVDC istniejgce PPM DC w przypadku modernizacji lub

wymiany ma rowniez zastosowanie od dnia 8 wrzesnia 2019 r.

11.2.6. Informacje ogdlne
NC HVDC okresla wymogi, ktére beda musiaty by¢ spetnione przez nowe PPM DC. Jednoczesnie

art. 4 ust. 1 lit. a) NC HVDC okresla zastosowanie wymogow dla istniejgcych PPM DC, z ktérego wynika,
ze wymogi te bedg miaty zastosowanie do istniejgcych PPM DC, ktére zamierzajg przeprowadzic
modernizacje lub wymiane.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (i) NC HVDC wtasciciel PPM DC, ktory zamierza przeprowadzic
modernizacje obiektu lub wymiane urzadzen wptywajgcg na zdolnosci techniczne PPM DC zgtasza
z wyprzedzeniem swoje plany dotyczgce tych dziatan do wtasciwego, ze wzgledu na punkt przytaczenia,
operatora systemu. Wzdr przedmiotowego POWIADOMIENIA, OSD publikuje na swojej stronie
internetowej (wzér POWIADOMIENIA zgodnie z Zatgcznikiem I). Wystgpienie to powinno odby¢ sie na
etapie wstepnego planowania modernizacji lub wymiany, przed wystgpieniem do OSD z wnioskiem o
okreslenie warunkow przyfaczenia.

OSD dokonuje oceny zakresu planowanych dziatan pod katem zakwalifikowania danej modernizacji lub
wymiany jako istotnej modyfikacji i tym samym koniecznoscig objecia wymogami technicznymi
okreslonymi w NC HVDC.

W przypadku zakwalifikowania danego zakresu modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji,
zgodnie z zapisami NC HVDC OSD, zgtasza do Prezesa URE koniecznos$¢ zmiany obowigzujgcej umowy
przytaczeniowej bgdz sporzadzenia nowej umowy przytgczeniowej dla tego zakresu oraz przekazuje
informacje dotyczacg jakimi wymogami technicznymi NC HVDC, w ocenie OSD, powinien by¢ objety
przedmiotowy zakres modernizacji lub wymiany.

Prezes URE decyduje o tym, czy konieczna jest zmiana obowigzujgcej umowy przytagczeniowej, czy tez
potrzebna jest nowa umowa przytgczeniowa oraz ktdre wymogi NC HVDC majg zastosowanie.
Przedmiotowa decyzja zostaje przekazana do OSD, ktory w odpowiedzi na ztozone POWIADOMIENIE

wtasciciela PPM DC o zakresie przedmiotowej modernizacji lub wymiany, przekazuje pismem
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odpowiedz o zakwalifikowaniu modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji oraz jakimi
wymogami wynikajgcymi z NC HVDC i wymaganiami IRIESP/IRIESD objety zostaje zakres modernizacji
lub wymiany, a takze o koniecznosci zmiany obowigzujgcej lub zawarcia nowej umowy
przytaczeniowe].

Niniejsza procedura ma na celu rozstrzygniecie objecia przedmiotowego zakresu modernizacji lub
wymiany stosowaniem wymogoéw wynikajgcych z NC HVDC, wymagan IRIiESP/IRIESD, jak rowniez

koniecznosci zawarcia nowej umowy przytgczeniowe;.

11.2.7. Proces objecia istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC
w przypadku modernizacji lub wymiany (zakwalifikowania zakresu
modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikac;ji)

Proces objecia istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany

realizowany jest przed procesem okreslania warunkéw przytaczenia i zmiany lub zawierania nowej
umowy przytgczeniowej. Proces objecia istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku
modernizacji lub wymiany zostat przedstawiony na ponizszym rysunku z uwzglednieniem procesu

okreslania warunkdéw przytgczenia i zawierania umowy przytgczeniowe;j.

Proces ten obejmuje powiadomienie przez wiasciciela istniejgcego PPM DC wfasciwego operatora
systemu o zamiarze przeprowadzenia modernizacji lub wymiany na etapie jego planowania
(z uprzednim wyprzedzeniem) w celu zakwalifikowania zakresu modernizacji lub wymiany jako istotnej

modyfikacji.

Aneksowana
Umowa o éwiadczeniu ustug przesylania / dystrybucji energii elektrycznej Umowa

Wiasciciel PFM DC

POWIADOMIENIE o rakrasia Wiinsek ookrestenie warunkow
modermnizac)i lub wymlany prylgcaenia zawierajgey
odpowied? wlasciwego operatora
z protesy (stotnej modyfikac)i -
zatgeznik downiosku

Ocena whatciwego
operatora systemu

wiasclwege speratora Warunkl prayigezenia [
Tak ($cieika 1) Fystemu umewa preylaczeniows
Decyrja Prezess LURE

Wykananie modernizac)
luby wymibany

TESTY EON/ION/FON
Proces abjecia istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC

Proces okreslania warunkow praylaczenia i zmiany

w przypadku modernizacji lub wymiany

erania Nowej Umowy prayigci

eniowe|

1. Wenyfikacja kompletnosci POWIADOMIENIA

2. Ocena czy POWIADDMIENIE dotycey istotnej modyfikacji

3. Ocena kompletnosci wniosku w tym czy do wniosku zostala przedioiona odpowiedi wiasciwego operatora systemu z procesu objgcia
istniejacego PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany
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Rys.1. Proces objecia istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany

oraz proces okreslania warunkéw przytgczenia i zmiany lub zawierania nowej umowy przytaczeniowej

Proces objecia istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany i tym
samym zakwalifikowania lub nie zakresu modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji sktada sie

z nastepujgcych etapow, ktérych szczegdtowy opis zostat przedstawiony ponizej:

1. Powiadomienie wtasciwego operatora systemu przez wtasciciela PPM DC o planowanej
modernizacji lub wymianie,

2. Kwalifikacja modernizacji lub wymiany:
e zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja ($ciezka 1),

¢ zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja (Sciezka 2).

11.2.7.1. Powiadomienie wtasciwego operatora systemu przez wiasciciela PPM DC
o planowanej modernizacji lub wymianie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (i) NC HVDC wtasciciele PPM DC, ktérzy zamierzajg przeprowadzic

modernizacje lub wymiane wptywajgcg na zdolnosci techniczne PPM DC, powiadamiajg o swoich
planach dotyczacych tych dziatan 0osD (wzor POWIADOMIENIA zgodnie

z Zatgcznikiem ). Powiadomienie to powinno odby¢ sie przed wystgpieniem do OSD z wnioskiem

o okreslenie warunkéw przytaczenia.

Ztozenie POWIADOMIENIA powinno nastgpi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem uwzgledniajgcym czas,
w jakim prowadzony jest proces objecia istniejgcego PPM DC wymogami NC HVDC w przypadku
modernizacji lub wymiany oraz proces okres$lania warunkéw przytaczenia i zmiany obowigzujgcej lub
zawierania nowej umowy przytgczeniowej.

W tym celu zaleca sig, aby na etapie tworzenia planu (koncepcji) zakresu modernizacji lub wymiany,
a przed zatwierdzeniem tego planu (koncepcji) wtasciciel istniejgcego PPM DC ztozyt POWIADOMIENIE
do OSD, do ktérego sieci przytgczony jest jego PPM DC.

Wz6r przedmiotowego POWIADOMIENIA, kazdy z OSD publikuje na swojej stronie internetowe;j.
Zatgczniki do POWIADOMIENIA nalezy dotaczy¢ w jezyku polskim. Dopuszcza sie ztozenie

obcojezycznego oryginatu wraz z ttumaczeniem potwierdzonym przez ttumacza przysiegtego.

11.2.7.2. Kwalifikacja modernizacji lub wymiany
Po otrzymaniu kompletnego POWIADOMIENIA  OSD, dokonuje oceny  zgodnie

z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (ii) NC HVDC o koniecznosci objecia stosowaniem wymogow wynikajgcych z NC
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HVDC istniejagcych PPM DC, a tym samym koniecznoscig okreslenia nowych warunkdéw przytaczenia
w oparciu o NC HVDC.

OSD dokonuje oceny zakresu planowanych dziatan, w oparciu o kryteria okreslone w rozdziale 5.3.2.,
pod katem zakwalifikowania danej modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji i tym samym
koniecznoscig objecia wymogami technicznymi okreslonymi w NC HVDC.

Rozrdinia sie dwie $ciezki w ramach kwalifikacji przez OSD:

« Sciezka 1 - zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja,

» Sciezka 2 - zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja.
W kazdej z tych $ciezek nie wyklucza sie objecia zakresu modernizacji lub wymiany wymaganiami
okreslonymi w IRIESP/IRIESD.
Ponadto w Sciezce 2 rdwniez nie wyklucza sie mozliwosci okreslenia nowych warunkdow przytgczenia w
oparciu o IRIESP/IRIESD. W takim przypadku umowa przytagczeniowa nie musi by¢é modyfikowana
W znaczgcym stopniu w rozumieniu NC HVDC, a tym samym PPM DC jest traktowany jako istniejgcy
pod katem wymogdéw okreslonych w NC HVDC. W zwigzku z czym, dla tego zakresu modernizacji lub
wymiany PPM DC nie zostanie objety wymogami okreslonymi w NC HVDC.
Szczegbtowy opis sSciezek oraz sposdb procedowania w ramach tych warunkéw zostat okreslony
w podrozdziatach 11.2.7.2.1., 11.2.7.2.2.
11.2.7.2.1. Zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja

(Sciezka 1)

OSD zgtasza Prezesowi URE koniecznos¢ sporzadzenia nowej umowy przytgczeniowej oraz przekazuje
informacje dotyczaca jakimi wymogami technicznymi NC HVDC
w ocenie OSD ma by¢ objety przedmiotowy zakres modernizacji lub wymiany (zgodnie z zatgcznikiem
3).
0OsD przekazuje informacje do wiasciciela PPM DC
o przekazaniu oceny do Prezesa URE, w celu wydania stosownej decyzji (zgodnie z zatgcznikiem 4).
Prezes URE decyduje o tym, czy konieczna jest zmiana obowigzujgcej umowy przytagczeniowej, czy tez
potrzebna jest nowa umowa przytgczeniowa oraz, ktére wymogi NC HVDC majg zastosowanie.
Przedmiotowg decyzje Prezes URE przekazuje do OSD.
Po otrzymaniu decyzji Prezesa URE w nawigzaniu do art. 4 ust. 1 lit. a) NC HVDC, OSD udziela
odpowiedzi do wtasciciela PPM DC na ztozone POWIADOMIENIE. W pismie okresla sie wymogi dla
przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany, konieczno$¢ zmiany obowigzujgcej lub zawarcia
nowej umowy przytaczeniowej w oparciu o otrzymang decyzje (kopia stanowi zatgcznik do pisma) oraz
ewentualnie wymagania wynikajgce z IRIESP/IRIESD (zgodnie

z zatgcznikiem 5).
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W ramach tej Sciezki po otrzymaniu odpowiedzi wtasciciel przedmiotowego PPM DC powinien zgtosic¢
sie z wnioskiem o okreslenie warunkdw przytgczenia zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami w tym

zakresie.

11.2.7.2.2. Zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja
(Sciezka 2)

W nawigzaniu do art. 4 ust. 1 lit. a) NCHVDC, OSD udziela odpowiedzi do wtasciciela PPM DC na ztozone
POWIADOMIENIE. W pismie okresla sie wymagania dla przedmiotowego zakresu modernizacji lub
wymiany w zakresie dostosowania planowanej modernizacji lub wymiany do wymagan wynikajacych
z IRIESP/IRIESD oraz ze wymagane jest okreslenie nowych warunkéw przytaczenia w oparciu o
IRIESP/IRIESD (zgodnie z zatgcznikiem 6), badz ze nie jest wymagane okreslenie nowych warunkéw
przytaczenia w oparciu o IRIESP/IRIESD (zgodnie
z zatgcznikiem 7).

Jedli w odpowiedzi wskazano koniecznos¢ okreslenia nowych warunkéw przytgczenia w oparciu
o IRIESP/IRIESD, to po jej otrzymaniu wtasciciel przedmiotowego PPM DC powinien zgtosi¢ sie
z wnioskiem o okreslenie warunkdw przytgczenia zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami w tym

zakresie.

11.2.8. Derogacje
Na podstawie art. 77 NC HVDC, w przypadku objecia istniejgcego PPM DC wymogami wynikajgcymi

z NC HVDC w procesie kwalifikacji modernizacji lub wymiany jako istotnej modyfikacji, wtasciciel
PPM DC moze wystgpic¢ o przyznanie odstepstw od jednego lub wiekszej liczby wymogdw okreslonych
w NC HVDC w odniesieniu do PPM DC bedacych w jego posiadaniu. Szczegétowe zasady dotyczace

odstepstw zostaty okreslone w NC HVDC w tytule VIL.

12. Zataczniki

Zatacznik | W?z6r - Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie mogacej mie¢ wptyw
na zdolnosci techniczne modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego

Zatacznik Il Wz6r - Tabela zgtoszenia modernizacji lub wymiany modutu parku energii z
podtaczeniem pradu statego. Zatgcznik nr 1 do Powiadomienia

Zatacznik 1. Procedura objecia istniejgcego modutu parku energii z podtgczeniem pradu statego
wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany

Zatacznik 2. Wz6r pisma - Informacji nt. mozliwosci objecia istniejgcych modutéw parku energii z

podtaczeniem pradu statego wymogami technicznymi wynikajgcymi z Rozporzadzenia
Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy wymogéw w zakresie przytgczania do sieci systemdéw wysokiego napiecia
pradu statego oraz modutdw parku energii z podtgczeniem pradu statego

Zatgcznik 3. Wzér pisma — Oceny OSD w zakresie zakwalifikowania modernizacji lub wymiany
obiektu (nazwa/lokalizacja obiektu) jako istotnej modyfikacji w oparciu o zapisy
Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego
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Zatgcznik 4.

Zatacznik 5.

Zatacznik 6.

Zatgcznik 7.

kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytgczania do sieci systemow wysokiego
napiecia pradu statego oraz modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego
W?zdr pisma - Przekazania do URE oceny OSD w zakresie zakwalifikowania modernizacji
lub wymiany obiektu (nazwa/lokalizacja obiektu) jako istotnej modyfikacji w oparciu o
zapisy Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczagcy wymogdéw w zakresie przytgczania do sieci
systemdOw wysokiego napiecia pradu statego oraz modutdéw parku energii z
podtgczeniem pradu statego

Wzér pisma - Zakwalifikowania modernizacji obiektu (nazwa/lokalizacja obiektu) jako
istotnej modyfikacji w oparciu o zapisy Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia
26 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie
przytaczania do sieci systemow wysokiego napiecia pradu statego oraz modutéw parku
energii z podtgczeniem pradu statego oraz objecia wymaganiami IRiIESP/IRIESD

W?z6r pisma — Nie zakwalifikowania (wer. 1) zakresu modernizacji lub wymiany obiektu
(nazwa/lokalizacja obiektu) jako istotnej modyfikacji w oparciu o zapisy Rozporzgdzenia
Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy wymogdéw w zakresie przytgczania do sieci systemdéw wysokiego napiecia
pradu statego oraz modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego oraz objecia
wymaganiami IRiIESP/IRIESD

W?zdr pisma - Nie zakwalifikowania (wer. Il) zakresu modernizacji lub wymiany obiektu
(nazwa/lokalizacja obiektu) jako istotnej modyfikacji w oparciu o zapisy Rozporzgdzenia
Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci
dotyczacy wymogdéw w zakresie przytgczania do sieci systemdéw wysokiego napiecia
pradu statego oraz modutéw parku energii z podtgczeniem pradu statego oraz objecia
wymaganiami IRiESP/IRIESD
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